
電源ユニットの取外し ﾍﾟｰｼﾞ：3/10

No. 径 ⾧さ 備考

① M4 5.0 ﾜｯｼｬ付き5mm

② M4 5.0 ﾜｯｼｬ付き5mm

電源ユニットからのケーブル取外し

PSUからの電源線は3系統 No.

① ドライブ1用電源

② ドライブ2用電源

③ M/B用電源

①

②

① ②

③



電源ユニットの分解 ﾍﾟｰｼﾞ：4/10

No. 径 ⾧さ 備考

① M3 5.0 ﾜｯｼｬ付き5mm

② M3 5.0 ﾜｯｼｬ付き5mm

③ M3 5.0 ﾜｯｼｬ付き5mm

④ M3 5.0 ﾜｯｼｬ付き5mm

① ②

③

④



FANの取外し ﾍﾟｰｼﾞ：5/10

No. 径 ⾧さ 備考

① M3 25.0

② M3 25.0

③ M3 25.0

④ FANコネクタ

①

②

③

④



基板の取外し ﾍﾟｰｼﾞ：6/10

No. 径 ⾧さ 備考

① M3 5.0 ﾜｯｼｬ付き5mm

② M3 5.0 ﾜｯｼｬ付き5mm

③ 電源白コネクタ

④ M3 5.0 ﾜｯｼｬ付き5mm

⑤ 爪

(凸部を上からラジペンで押さえて

基板を上に移動)

① ②

③

④

⑤



コンデンサの交換 ﾍﾟｰｼﾞ：7/10

■PC-98DO / PC98DO POW. UNIT (V46-298PG)



基板右側 ﾍﾟｰｼﾞ：8/10

No. Tag 耐圧/容量 交換後

① C606 680μ/200V ﾆﾁｺﾝ GG(M)

② C611 50V/10μ UTWE

③ C610 50V/10 UTWE

④ C623 50V/0.47 VR(M)

①

②

③

④



基板左側 ﾍﾟｰｼﾞ：9/10

No. Tag 耐圧/容量 交換後

① C653 10V/1500 ZLH

② C664 10V/1500 ZLH

③ C656 50V/100 HE(M)

④ C654 25V/560 FC

⑤ C655 25V/100 UTWE

⑥ C660 50V/10 HE(M)

⑦ C657 25V/47 UTWE

①
②

③

④

⑤

⑥ ⑦



電源電圧の確認 ﾍﾟｰｼﾞ：10/10

PC-98DOの電源ユニットは無負荷状態でも負荷状態でも出力電圧に変化がないようです。

無負荷状態で電圧調整をしても問題なさそうです

電圧調整用のVRは+5V系のみ電圧調整可能

(+12V,-12Vは非連動)


